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Kennwerte – Hilfsenergie 
 
1. Kurzinfo 
Hilfsenergien sind elektrische Energien, die unmittelbar mit der Versorgung eines 
Gebäudes mit Raumwärme und Warmwasser in Verbindung stehen. Zu den Hilfsge-
räten zählen Pumpen, Ventilatoren und elektrisch betriebene Regeleinrichtungen. Sie 
werden zum wirtschaftlichen und primärenergetischen Vergleich unterschiedlicher 
Versorgungssysteme mit herangezogen.  
 
Hilfsenergien (meist QEl oder QHE) werden üblicherweise aus mittleren jährlichen 
Leistungen und jährlichen Laufzeiten berechnet.  
 
2. Kennwerte Energie 

 
 

Quelle: LEE 
 

AN Geregelte Pumpen Ungeregelte Pumpen 

 freie Heizflächen integrierte 
Heizflächen freie Heizflächen integrierte 

Heizflächen 

[m²] 
20 K 
90/70 

°C 

15 K 
70/55 

°C 

10 K 
55/45 

°C 

7 K 
35/28°C 

20 K 
90/70 

°C 

15 K 
70/55 

°C 

10 K 
55/45 

°C 

7 K 
35/28°C 

100 1,69 1,85 1,98 3,52 2,02 2,22 2,38 4,22 

150 1,12 1,24 1,35 2,40 1,42 1,56 1,71 3,03 

200 0,86 0,95 1,06 1,88 1,11 1,24 1,38 2,44 

300 0,61 0,68 0,78 1,39 0,81 0,91 1,04 1,85 

500 0,42 0,48 0,57 1,01 0,57 0,65 0,78 1,38 

750 0,33 0,38 0,47 0,83 0,45 0,52 0,64 1,14 

1.000 0,28 0,33 0,42 0,74 0,39 0,46 0,58 1,02 

1.500 0,23 0,28 0,37 0,65 0,33 0,39 0,51 0,90 

2.500 0,20 0,24 0,33 0,58 0,28 0,34 0,46 0,81 

5.000 0,17 0,22 0,30 0,53 0,24 0,30 0,42 0,74 

10.000 0,16 0,20 0,28 0,50 0,22 0,28 0,40 0,70 
flächenbezogener Hilfsenergiebedarf für Heizungsumwälzpumpen (nur Neubau, bezogen auf AN) 

 
Quelle: DIN V 4701-10 
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AN [m²] flächenbezogener Hilfsenergiebedarf [kWh/m²a] 

100 1,14 
150 0,82 
200 0,66 
300 0,49 
500 0,34 
750 0,27 

1.000 0,22 
1.500 0,18 
2.500 0,14 
5.000 0,11 
10.000 0,09 

Flächenbezogener Hilfsenergiebedarf für Zirkulationspumpen (nur Neubau, bezogen auf AN) 
 

Quelle: DIN V 4701-10 
 

Nutzfläche AN 

[m²] 
Hilfsenergie 
[kWh/(m²a)] 

100 0,63 
150 0,43 
200 0,34 
300 0,24 
500 0,16 
750 0,12 
1000 0,10 
1500 0,08 
2500 0,07 
5000 0,06 
10000 0,05 

Flächenbezogener Hilfsenergiebedarf der Heizwärmespeicherung (nur Neubau, bezogen auf AN) 
 

Quelle: DIN V 4701-10 
 

flächenbezogener Hilfsenergiebedarf [kWh/m²a] 
Nutzfläche 

AN 
[m²] 

Indirekt beheiz-
ter Speicher 

Elektro-
Nachtspeicher 

Elektro-
Tagesspeicher 

Elektro-        
Kleinspeicher 

Gasbeheizte 
Trinkwasser-

speicher 
100 0,11 
150 0,08 
200 0,07 
300 0,05 
500 0,04 
750 0,04 

1.000 0,03 
1.500 0,03 
2.500 0,03 
5.000 0,04 
10.000 0,04 

 
 
 
 

0,0 

 
 
 
 

0,0 

 
 
 
 

0,0 

 
 
 
 

0,0 

flächenbezogener Hilfsenergiebedarf für die Trinkwarmwasserspeicherung (nur Neubau, Bezug  AN) 
 

Quelle: DIN V 4701-10 
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AN [m²] Hilfsenergie 
[kWh/m²a]  

100 0,79 
150 0,66 
200 0,58 
300 0,48 
500 0,38 
750 0,31 

1.000 0,27 
1.500 0,23 
2.500 0,18 
5.000 0,13 
10.000 0,09 

Hilfsenergie der  Erzeugung für Heizkessel (für Heizbetrieb, nur Neubau, bezogen auf AN) 
 

Quelle: DIN V 4701-10 
 

 
Kombi- 
kessel 

 
andere  
Kessel 

 AN [m²] 

[kWh/m²a] 
 

100 0,2 0,30 
150 0,19 0,24 
200 0,18 0,21 
300 0,17 0,17 
500 0,17 0,13 
750  0,11 

1.000  0,10 
1.500  0,084 
2.500  0,069 
5.000  0,054 
10.000  0,044 

Hilfsenergie Trinkwassererwärmung für Kessel (nur Neubau, bezogen auf AN) 
 

Quelle: DIN V 4701-10 
 

 Hilfsenergie 
  [kWh/m²a] 

Gas-Speicherwassererwärmer 0,0 
Hilfsenergie der Trinkwassererwärmung für Speicherwassererwärmer (nur Neubau, bezogen auf AN) 

 
Quelle: DIN V 4701-10 
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Direkte und 
indirekte 

Wärmeabgabe

Nur indirekte 
Wärmeabgabe an 

den Heizkreis

100 1,96 2,05

150 1,84 1,92

200 1,78 1,86

300 1,71 1,79

500 1,65 1,73

Hilfsenergie qH,g,HE,Bio in [kWh/m²a]

Nutz- 
fläche 
[m²]

Stückholz-Feuerung     
(nur mit Regelung)

Pellet-Feuerung                   
(mit Ventilator/elektrische Zündung)

Direkte und indirekte 
Wärmeabgabe

0,19

0,13

0,10

0,07

0,04  
Flächenbezogener Hilfsenergiebedarf für Biomasse-Wärmeerzeuger (nur Neubau, nur Kombibetrieb 

für Heizung und Trinkwarmwasser, bezogen auf AN) 
 

Quelle: DIN V 4701-10 
 

Elektrowärmepumpen  Hilfsenergie 
 Heizkreistemperaturen  [kWh/m²a] 

55/45 
Wasser/Wasser 

35/28 

1,02,3 −⋅ NA  

55/45 
Erdreich/Wasser 

35/28 

1,09,1 −⋅ NA  

55/45 
Luft/wasser 

35/28 
0 

55/45 
Abluft/Wasser (ohne WRG) 

35/28 
0 

Hilfsenergie der Erzeugung für Elektro-Wärmepumpen im Neubau (nur Heizung, bezogen auf AN) 
 

Quelle: DIN V 4701-10 
 

 Hilfsenergie 
  [kWh/m²a] 
Elektro-Heizstab 0,0 
Durchlauferhitzer, Speicher  0,0 
Heizungswärmepumpe  

Wasser/Wasser 1,08,0 −⋅ NA  

Erdreich/Wasser 1,05,0 −⋅ NA  

Luft/Wasser 0,0 
Abluft/Wasser 0,0 

Trinkwasserwärmepumpe  
Abluft 0,0 

Abluft/Zuluft ohne WÜT 0,0 
Abluft/Zuluft mit WÜT, n´WRG=0,6 0,0 
Abluft/Zuluft mit WÜT, n´WRG=0,8 0,0 

Kellerluft 0,0 
Hilfsenergie der Trinkwassererwärmung für Elektro-Systeme (nur Neubau, bezogen auf AN) 

 
Quelle: DIN V 4701-10 
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  Hilfsenergie 

System Heizkreistemperatu-
ren  [kWh/m²a] 

Fern- und Nahwärme 
Direktheizung 

Speicherheizung 
alle 0,0 

Hilfsenergie der Erzeugung für sonstige Heizsysteme im Neubau (bezogen auf AN) 
 

Quelle: DIN V 4701-10 
 

 Hilfsenergie 
System [kWh/(m²a)] 

Nah-/ Fernwärme 0,40 
Hilfsenergie Trinkwassererwärmung  für Nah- und Fernwärme (nur Neubau, bezogen auf AN)  

 
Quelle: DIN V 4701-10 

 
Hilfsenergie für solare Trinkwassererwärmung in [kWh/(m²a)] 

Deckungsanteil der Solaranlage in [-] AN in [m²] 
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

100 3,1 2,0 1,5 1,2 1,0 
150 2,2 1,5 1,1 0,9 0,7 
200 1,8 1,2 0,9 0,7 0,6 
300 1,3 0,9 0,7 0,5 0,4 
500 1,0 0,6 0,5 0,4 0,3 
750 0,8 0,5 0,4 0,3 0,3 

1.000 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 
1.500 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 
2.500 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 
5.000 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 
10.000 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 

Hilfsenergie Trinkwassererwärmung  für Solaranlagen (nur Neubau, bezogen auf AN) 
 

Quelle: DIN V 4701-10 
 

  Anlagen-Luftwechsel n A  [-] 
  0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
mit AC-Ventilator [kWh/m²a] 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 
mit DC-Ventilator [kWh/m²a] 1,1 1,4 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8 
mit AC-Ventilatoren und
mit Abluft/Wasser-WP  [kWh/m²a] 1,6 2,1 2,5 2,9 3,3 3,7 4,1 

mit DC-Ventilatoren und
mit Abluft/Wasser-WP [kWh/m²a] 1,3 1,6 1,9 2,3 2,6 2,9 3,2 

Flächenbezogener Hilfsenergiebedarf bei  zentralen Abluftanlagen (bezogen auf AN, nur Neubau) 
 

Quelle: DIN V 4701-10 
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3. Kennwerte Leistung und Laufzeit 
Verbraucher mittlere Leistung Elq&  in [W/m²] mittlere Laufzeit tEl in [h/a] 

0,1...0,4 AEB bis 250 m² 8760 durchgehender 
Betrieb 

7300 Abschaltung 4 
h/d 

5840 Abschaltung 8 
h/d 

Zirkulationspumpe 
0,0...0,1 AEB ab 250 m² 

1200 
Abschaltung 16 
h/d plus Wo-
chenende 

0,5...1,2 AEB bis 250 m² mit Fuß-
bodenheizung 6000...7000 Heizgrenze 15 

°C 

0,2...0,7 AEB bis 250 m² mit Radia-
torenheizung 5000...6000 Heizgrenze 12 

°C 

W
är

m
ev

er
te

ilu
ng

 

Heizungsumwälzpumpe 

0,1...0,4 AEB ab 250 m² 4000...5000 Heizgrenze 10 
°C 

0,3...0,6 AEB bis 250 m² 200...300 AEB bis 250 m² Ladepumpe Trinkwarm-
wasserspeicher 0,1...0,2 AEB ab 250 m² 300...700 AEB ab 250 m² 

0,2...0,5 AEB bis 250 m² 

W
är

m
es

pe
i-

ch
er

un
g 

Ladepumpe Heizungspuf-
ferspeicher 0,0...0,1 AEB ab 250 m² 

1500 - 

0,8...1,7 AEB bis 250 m² 200...350 AEB bis 1000 m² Hilfsantriebe und Rege-
lung Trinkwarmwasser-
Kessel 0,1...0,6 AEB ab 250 m² 300...450 AEB ab 1000 m² 

0,3...0,6 AEB bis 250 m² 1400...3000 AEB bis 1000 m² Hilfsantriebe und Rege-
lung Heizungskessel 0,0...0,2 AEB ab 250 m² 2500...4500 AEB ab 1000 m² 

1,0...1,6 Wasser/Wasser-
Wärmepumpe Hilfsantriebe Trinkwasser-

Wärmepumpe 
0,6...1,0 Sole/Wasser-

Wärmepumpe 

400  

1,0...1,6 Wasser/Wasser-
Wärmepumpe Hilfsantriebe Heizungs-

Wärmepumpe 
0,6...1,0 Sole/Wasser-

Wärmepumpe 

1600  

Regelung Fernwärme 0,0...0,1 Heizung und Trinkwarm-
wasser 8760  

0,2...0,4 AEB bis 500 m² 

W
är

m
ee

rz
eu

gu
ng

 

Pumpen und Regelung 
Solaranlage 0,1...0,3 AEB ab 500 m² 

1000...1750  

0,2...0,6 Luftwechsel bis 0,6 h-1 Ventilatoren zentrale Zu-
Abluftanlagen 0,6...1,6 Luftwechsel ab 0,6 h-1 

6000...8760  

0,1...0,5 Luftwechsel bis 0,6 h-1 Ventilatoren zentrale Ab-
luftanlagen 0,5...1,1 Luftwechsel ab 0,6 h-1 

6000...8760  

Lü
ftu

ng
 

Ventilatoren dezentrale 
Lüftungsanlagen 1,1...3,0  6000...8760  

 
Quelle: Jagnow/Horschler/Wolff 2002. 
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Quelle: IWU 
 

 
Quelle: IWU 
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Für Themen mit integrierten Pumpen gilt: PSommer = 20 W, PWinter = 100 W 

 
Quelle: IWU 

 

 
Stromverbrauch von Regelungen 

 
Quelle: IWU 

 


